






















区
分 車輪径 ピニオン 車　輪

FD03B
MD・GDA　04〜13 MD・GDA　04〜13 MGB20・40（GT）

K B T KG BG TG K T
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

懸
　
　
垂

90 ３Ｍ×２１Ｔ ３Ｍ×４１Ｔ 20 25 26 31 18 21 13 16 26 31 20 25 13 15 − − − −
115 ３Ｍ×２１Ｔ ３Ｍ×５２Ｔ 21 25 26 31 18 21 13 16 26 31 21 25 13 15 − − − −
130 ３Ｍ×２１Ｔ ３Ｍ×５８Ｔ 21 25 26 31 18 22 13 16 26 31 21 25 13 16 − − − −
150 ５Ｍ×１３Ｔ ５Ｍ×３９Ｔ 22 27 28 33 19 23 14 17 28 33 22 27 14 17 − − − −
200 ５Ｍ×１３Ｔ ５Ｍ×５３Ｔ 22 26 27 33 19 23 14 17 27 33 22 26 14 16 − − − −

軌
　
　
条

130 ３Ｍ×２１Ｔ ３Ｍ×５４Ｔ 22 27 28 34 19 23 14 17 28 34 22 27 14 17 − − − −
180 ５Ｍ×１３Ｔ ５Ｍ×４２Ｔ 25 30 31 37 21 26 16 19 31 37 25 30 15 19 − − − −
250 ５Ｍ×１３Ｔ ５Ｍ×５６Ｔ 26 31 32 39 22 27 17 20 32 39 26 31 16 19 − − − −
320 ５Ｍ×１３Ｔ ５Ｍ×７０Ｔ 26 32 33 40 23 27 17 20 33 40 26 32 16 20 29 35 19 23
390 ５Ｍ×１３Ｔ ５Ｍ×８６Ｔ 26 31 33 39 23 27 17 20 33 39 26 31 16 20 29 34 19 23
400 ６Ｍ×※T ６Ｍ×７７Ｔ 25 30 32 38 22 26 16 20 32 38 25 30 16 19 33 40 22 26
500 ６Ｍ×※Ｔ ６Ｍ×９３Ｔ 26 32 33 39 23 27 17 20 33 39 26 31 16 20 34 41 22 27

ウ
レ
タ
ン

180 ３Ｍ×２１Ｔ ３Ｍ×５４Ｔ 31 37 − 27 32 20 24 − − 31 37 19 23 − − − −
220 ３Ｍ×２１Ｔ ３Ｍ×６８Ｔ 30 36 − 26 31 19 23 − − 30 36 19 23 − − − −
312 ５Ｍ×１３Ｔ ５Ｍ×５６Ｔ 32 39 − 28 33 21 25 − − 32 39 20 24 − − − −
400 ５Ｍ×１３Ｔ ５Ｍ×７４Ｔ 31 38 − 27 32 20 24 − − 31 37 19 23 − − 22 27

※φ400・φ500車輪の場合、MGB20・40（GT)とMDB20・40（GT)使用では6M×13T、その他の場合は6M×11Tを標準とします。
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