


型式

9301 0.4～1.0 1600
9302 1.0～2.0 1600
9313 2.0～3.0 1600
9320 1.0～2.0 2000
9321 2.0～4.0 2000
9322 4.0～6.0 2000
9323 6.0～8.0 2000

0.5
0.6
0.75
2.0
2.0
2.3
2.5

容量(kg) 質量(kg)ストローク(mm) 型式
9336 2.0～ 4.0 2500
9337 4.0～ 6.0 2500
9338 6.0～ 8.0 2500
9339 8.0～10.0 2500
9340 10.0～14.0 2500
9346 2.0～ 4.0 2500
9347 4.0～ 6.0 2500
9348 6.0～ 8.0 2500
9349 8.0～10.0 2500

2.9
3.2
3.5
3.7
4.0
3.0
3.3
3.6
3.8

容量(kg) 質量(kg)ストローク(mm)

■ホースバランサータイプ
型式
9200 0.4 ～0.8 1350
9201

写真番号 写真番号

写真番号

0.75～1.5 1350
9202 1.2 ～2.5 1350

3.25
3.35
3.45

容量(kg) 質量(kg)ストローク(mm)

安全性と作業効率を向上し
労働力の低減に役立ちます。
ベンチ作業、ライン作業に適し、小型工具から
工業用ガンまで種々の工具に使用可能

豊富な品揃え

堅固なアルミキャストボディを採用
※9301、9302はプラスチックボディです。

ステンレススチールワイヤロープ

補助の安全吊り金具を標準装備

任意の高さで荷を止める
ラチェット機構（9346～9349に装備）

調整可能なストロークリミット

耐摩擦材質のワイヤガイド

特　長
■ケーブルバランサータイプ
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