


2

表があるから裏があり　右面があるから左面があり　上面があるから下面がある。従来からワークの反転作業は危険ですが不可欠な作業でした。

反転する重量物を移動せず
加工現場上で
宙吊反転!
ＮＨ反転機は小型ながら大きな能力。ワークは何でも
ＯＫ、ワークの着脱も簡単、スリングを掛けて、手元
スイッチを押せばブレーキモータによりスムーズに回
転します。スイッチを離せばブレーキでピタリと停止、
反転角度も思いのままに自由自在です。

現場が生んだ現場の必需品

N H 反 転 機
ＮＨ反転機は据付基礎や電気配線工事等が一切不要、し
かもクレーン吊り下げ式のため、クレーンによる上下東
西南北の最適位置による作業性の向上も大きなメリット
です。また、必要な時に、必要な場所で使えます。使用
しない時には棚にも収納できる省スペースタイプです。
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操作は押しボタンスイッチ。無線操縦（オプション）で、
より安全・正確・迅速な作業ができます。

反転機型式説明

電源は三相交流200V５０/６０Ｈｚを標準としています。異電圧の製作もご要望ください。
なお、5㌧以下（RS3D～5D）については、バッテリー仕様も標準化しております。

押しボタンスイッチ クレディコン（無線操縦装置）

1.ＮＨ反転機

2.定格荷重

3.電源区分

4.ローラ個数

5.ローラ心間

6.ローラ種別

7.心間調整

例　ＲＳ１０Ａ －４０ＣＦE

例 RS3A-06C チェーンスリング・ワイヤ　
スリング掛ドラム

1 2 76543

ベルトスリング：B チェーンスリング：C

NH  Rotary  Sling

容量㌧ 例 10：10㌧

A 三相交流 D バッテリー仕様

S シングルタイプ W ダブルタイプ

例 11:1100㎜ 40:4000㎜

B ベルトスリング C チェーンスリング

FT 手動トロリ方式
FP ピン構造移動取付方式
FE 電動駆動方式



どんな業種にもお応えできる応用例の広いＮＨ反転機
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●鉄骨、橋梁工場を始めとし、金型や工作機械のベット加工。溶接、塗装、組立時等において反転を必要とする作業に。●メッキ作業における各種
形状物の反転作業に。大型鋳造物のショットブラスト作業時における反転に。●大口径配管の溶接、塗装作業および現場継手作業に。●塗装専門工
場において大型長尺物等の塗装時における反転に。●土木建築工事において反転の必要な作業に。●長尺重量物の梱包作業に。●石材業の原石切断、
研磨作業の反転作業に。●コンクリート業におけるＰＣ板やＵ字溝等の反転作業に。●運搬車付容器の反転で取り出しと積み替え作業に。…………
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NH反転機 機種一覧表

10t

15t

20t

タイプ 定格
荷重 型　　式 ドラム心間

（mm） 電源区分 適　用
スリング 形　状　例　（掲載頁）

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ

3t

RS3Aー06B
RS3Aー06C
RS3Dー06B
RS3Dー06C
RS3Aー11B
RS3Aー11C
RS3Dー11B
RS3Dー11C
RS5Aー06B
RS5Aー06C
RS5Aー11B
RS5Aー11C
RS5Dー11B
RS5Dー11C
RS3Aー□□Ｂ
RS3Dー□□Ｃ
RS5Aー□□Ｂ
RS5Dー□□Ｃ
RS3ASーB
RS3ASーC
RS5ASーB
RS5ASーC
RS10ASーB
RS10ASーC
RS15ASーC
RS20ASーC
RS35ASーC
RS3AWー09B
RS3AWー09C
RS3DWー09B
RS3DWー09C
RS3AWー14B
RS3AWー14C
RS3DWー14B
RS3DWー14C
RS5AWー09B
RS5AWー09C
RS5AWー14B
RS5AWー14C
RS5DWー14B
RS5DWー14C
RS10Aー15B
RS10Aー15C
RS15Aー15B
RS15Aー15C
RS20Aー15B
RS20Aー15C
RS30Aー20C
RS40Aー30C
RS50Aー40C
RS5Aー30BFE
RS5Aー30CFE
RS10Aー40BFE
RS10Aー40CFE
RS15Aー40BFE
RS15Aー40CFE
RS20Aー50BFE
RS20Aー50BCF

600
600
600
600
1100
1100
1100
1100
600
600
1100
1100
1100
1100
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

600＆900
600＆900
600＆900
600＆900
1100＆1400
1100＆1400
1100＆1400
1100＆1400
600＆900
600＆900
1100＆1400
1100＆1400
1100＆1400
1100＆1400
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2000
3000
4000

900～3000
900～3000
1200～4000
1200～4000
2000～4000
2000～4000
2000～5000
2000～5000

AC200V
AC200V
DC  12V
DC  12V
AC200V
AC200V
DC  12V
DC  12V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
DC  24V
DC  24V
AC200V
DC  12V
AC200V
DC  24V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
DC  12V
DC  12V
AC200V
AC200V
DC  12V
DC  12V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
DC  24V
DC  24V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V
AC200V

B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：150
C：13
B：200
C：11.1 ダブル
C：28
C：28
C：20 ダブル
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：75
C：9.5 W：φ12
B：150
C：13
B：150
C：13
B：200
C：11.1 ダブル
C：20 ダブル
C：20 ダブル
C：20 ダブル
B：75
C：9.5 W：φ12
B：150
C：13
B：150
C：13
B：200
C：11.1 ダブル

5t

3t

5t

3t

5t

10t

15t
20t
35t

3t

5t

10t

15t

20t

30t
40t
50t

5t

ロ
ン
グ

タ
イ
プ

シ
ン
グ
ル
タ
イ
プ

ダ
ブ
ル
タ
イ
プ

大
容
量
タ
イ
プ

心
間
調
整
タ
イ
プ

上記の機種は代表例です。ご希望の容量（定格荷重）、心間等何でもお気軽にご相談ください。

スタンダードタイプ P.8

ロングタイプ P.9

シングルタイプ P.10

ダブルタイプ P.11

大容量タイプ
P.12

心間調整タイプ P.13
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NH反転機用スリング（オプション）

スリングは、定格荷重が、3㌧～10㌧用および大容量タイプの10㌧～20㌧用は、ベルトスリング
あるいはチェーンスリングの専用となります。それ以上の容量については、チェーンスリング専用
となります。

ベルトスリング B

チェーンスリング C

反転機本体吊り部

回転速度

反転機本体吊り部

1.  コネクティング式 2.  エンドレス式 3.  調整式

1.  コネクティング式 2.  エンドレス式 3.  フック式（調整式）

シャックル

シャックル

75幅
150幅

200幅

シャックル

75幅
150幅75幅

150幅
200幅

カップリング

シャックル

（よりとり）

カップリング

シャックル

d＝9.5
d＝11.1
d＝13
d＝20
d＝28

グラブフック
d＝9.5
d＝13

※ 反転機本体の吊り部は、図面の形状のものを
標準としていますが、スタンダードタイプの
心間1100㎜（P.8）およびダブルタイプに
つきましては、ローヘッド型（右写真）も製
作いたします。

※ スタンダードタイプ（P.8）・ロングタイプ（P.9）・シングルタイプ
（RS3AS-Cのみ）（P.10）およびダブルタイプ（P.11）のワイヤスリング使用
時の回転速度は、AC200Vタイプで2.2/2.6m/min、DC12Vタイプで
2.0m/min、DC24Vタイプで2.1m/minです。

反転機吊り部
ローヘッド型
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NH反転機  スタンダードタイプ 

図Ⅰ 図Ⅱ

定格
荷重

3t

5t

型　　式

RS3A－06B

RS3A－06C

RS3D－06B

RS3D－06C

RS3A－11B

RS3A－11C

RS3D－11B

RS3D－11C

RS5A－06B

RS5A－06C

RS5A－11B

RS5A－11C

RS5D－11B

RS5D－11C

600

600

600

600

1100

1100

1100

1100

600

600

1100

1100

1100

1100

AC200V

AC200V

DC  12V

DC  12V

AC200V

AC200V

DC  12V

DC  12V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

DC  24V

DC  24V

2.6/3.1m/min

2.5/3.0m/min

2.3m/min

2.2m/min

2.6/3.1m/min

2.5/3.0m/min

2.3m/min

2.2m/min

2.6/3.1m/min

2.5/3.0m/min

2.6/3.1m/min

2.5/3.0m/min

2.5m/min

2.4m/min

330/400W

330/400W

140W

140W

330/400W

330/400W

140W

140W

660/800W

660/800W

660/800W

660/800W

640W

640W

81㎏f・m

81㎏f・m

38㎏f・m

38㎏f・m

81㎏f・m

81㎏f・m

38㎏f・m

38㎏f・m

162㎏f・m

162㎏f・m

162㎏f・m

162㎏f・m

164㎏f・m

164㎏f・m

130㎏

130㎏

140㎏

140㎏

195㎏

195㎏

205㎏

205㎏

145㎏

145㎏

210㎏

210㎏

230㎏

230㎏

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

－

Ⅰ

－

Ⅰ

－

Ⅱ

－

Ⅱ

－

Ⅰ

－

Ⅱ

－

Ⅱ

心 間
C ㎜ 電 源 回転速度 ブレーキモータ トルク 重 量 適用スリング 図面
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NH反転機  ロングタイプ 

定格
荷重

3t

5t

型　　式

RS3A－20B
RS3A－20C
RS3D－20B
RS3D－20C
RS3A－30B
RS3A－30C
RS3D－30B
RS3D－30C
RS5A－20B
RS5A－20C
RS5D－20B
RS5D－20C
RS5A－30B
RS5A－30C
RS5D－30B
RS5D－30C

2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000

AC200V
AC200V
DC  12V
DC  12V
AC200V
AC200V
DC  12V
DC  12V
AC200V
AC200V
DC  24V
DC  24V
AC200V
AC200V
DC  24V
DC  24V

2.6/3.1m/min
2.5/3.0m/min

2.3m/min
2.2m/min

2.6/3.1m/min
2.5/3.0m/min

2.3m/min
2.2m/min

2.6/3.1m/min
2.5/3.0m/min

2.5m/min
2.4m/min

2.6/3.1m/min
2.5/3.0m/min

2.5m/min
2.4m/min

330/400W
330/400W
140W
140W

330/400W
330/400W
140W
140W

660/800W
660/800W
640W
640W

660/800W
660/800W
640W
640W

81㎏f・m
81㎏f・m
38㎏f・m
38㎏f・m
81㎏f・m
81㎏f・m
38㎏f・m
38㎏f・m
162㎏f・m
162㎏f・m
162㎏f・m
162㎏f・m
162㎏f・m
162㎏f・m
164㎏f・m
164㎏f・m

395㎏
395㎏
405㎏
405㎏
515㎏
515㎏
525㎏
525㎏
450㎏
450㎏
470㎏
470㎏
570㎏
570㎏
590㎏
590㎏

B＝75
C＝9.5 W＝φ12
B＝75
C＝9.5 W＝φ12
B＝75
C＝9.5 W＝φ12
B＝75
C＝9.5 W＝φ12
B＝75
C＝9.5 W＝φ12
B＝75
C＝9.5 W＝φ12
B＝75
C＝9.5 W＝φ12
B＝75
C＝9.5 W＝φ12

2110
2110
2110
2110
3110
3110
3110
3110
2110
2110
2110
2110
3110
3110
3110
3110

846
846
846
846
916
916
916
916
846
846
846
846
916
916
916
916

384
384
384
384
454
454
454
454
384
384
384
384
454
454
454
454

心 間
C ㎜ 電 源 回転速度 ブレーキモータ トルク 重 量 適用スリング A mm H mm J mm

A
C

J
H
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NH反転機  シングルタイプ 

定格
荷重

3t

5t

10t

15t

20t

35t

型　　式

RS3AS－B

RS3AS－C

RS5AS－B

RS5AS－C

RS10AS－B

RS10AS－C

RS15AS－C

RS20AS－C

RS35AS－C

電源

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

回転速度

2.6/3.1m/min

2.5/3.0m/min

2.4/2.8m/min

2.2/2.7m/min

2.1/2.5m/min

1.9/2.3m/min

2.3/2.6m/min

2.3/2.6m/min

2.3/2.7m/min

ブレーキモータ

330/400W

330/400W

660/800W

660/800W

1320/1600W

1320/1600W

5800/6800W

5800/6800W

5800/6800W

トルク

81㎏f・m

81㎏f・m

182㎏f・m

182㎏f・m

364㎏f・m

364㎏f・m

3396㎏f・m

3396㎏f・m

2515㎏f・m

重量

220㎏

220㎏

300㎏

300㎏

450㎏

450㎏

1300㎏

1300㎏

1200㎏

適用スリング

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝150

C＝13

B＝200

C＝11.1ダブル

C＝28

C＝28

C＝20ダブル

型　式 A B H R S T

RS3AS-B
RS3AS-C
RS5AS-B
RS5AS-C
RS10AS-B

692
692
782
782
857

550
550
600
600
600

845
845
920
920
1065

80
80
160
160
205

60
60
100
100
125

25
25
32
32
50

型　式 A B H R S T

RS10AS-C
RS15AS-C
RS20AS-C
RS35AS-C

857
1550
1550
1580

600
900
900
700

1065
1400
1400
1175

205
152
152
210

125
－
－
－

50
φ150
φ150
φ130

定格
荷重

2.5t

3t

5t

10t

型　式 スリング

RS2.5S

RS3S-B

RS3S-C

RS5S-B

RS5S-C

RS10S-B

RS10S-C

B＝75

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝150

C＝13

B＝200
C＝11.1
ダブル

■シングル遊車タイプ

シングルタイプは2台の反転
機をペアで使用し品物を反転
するのが普通ですが、一方を
駆動とし他方を遊車とするこ
ともあります。
形状は型式（定格荷重）によ
り異なります。

（RS10AS-C）

・RS15AS-C
・RS20AS-C
・RS35AS-C

T
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NH反転機  ダブルタイプ 

定格
荷重

3t

5t

型　　式

RS3AW－09B

RS3AW－09C

RS3DW－09B

RS3DW－09C

RS3AW－14B

RS3AW－14C

RS3DW－14B

RS3DW－14C

RS5AW－09B

RS5AW－09C

RS5AW－14B

RS5AW－14C

RS5DW－14B

RS5DW－14C

600＆900

600＆900

600＆900

600＆900

1100＆1400

1100＆1400

1100＆1400

1100＆1400

600＆900

600＆900

1100＆1400

1100＆1400

1100＆1400

1100＆1400

AC200V

AC200V

DC  12V

DC  12V

AC200V

AC200V

DC  12V

DC  12V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

DC  24V

DC  24V

2.6/3.1m/min

2.5/3.0m/min

2.3m/min

2.2m/min

2.6/3.1m/min

2.5/3.0m/min

2.3m/min

2.2m/min

2.6/3.1m/min

2.5/3.0m/min

2.6/3.1m/min

2.5/3.0m/min

2.5m/min

2.4m/min

330/400W

330/400W

140W

140W

330/400W

330/400W

140W

140W

660/800W

660/800W

660/800W

660/800W

640W

640W

81㎏f・m

81㎏f・m

38㎏f・m

38㎏f・m

81㎏f・m

81㎏f・m

38㎏f・m

38㎏f・m

162㎏f・m

162㎏f・m

162㎏f・m

162㎏f・m

164㎏f・m

164㎏f・m

250㎏

250㎏

260㎏

260㎏

335㎏

335㎏

345㎏

345㎏

265㎏

265㎏

350㎏

350㎏

370㎏

370㎏

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

B＝75

C＝9.5 W＝φ12

心間C1＆C2㎜ 電 源 回転速度 ブレーキモータ トルク 重 量 適用スリング

C 1
C 2
A

1284

1284

1284

1284

1784

1784

1784

1784

1284

1284

1784

1784

1784

1784

全 長
A ㎜
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NH反転機  大容量タイプ 

型　式 A B H R S O

RS10A-15B
RS10A-15C
RS15A-15B

2310
2310
2310

600
600
600

1450
1450
1450

160
160
160

110
110
110

70
70
70

定格荷重 型　　　式 心間Cmm 電 源 回 転 速 度 ブレーキモータ トルク 重 量 適用スリング

10t

15t

20t

30t

40t

50t

RS10A－15B

RS10A－15C

RS15A－15B

RS15A－15C

RS20A－15B

RS20A－15C

RS30A－20C

RS40A－30C

RS50A－40C

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2000

3000

4000

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

2.4/2.8m/min

2.2/2.7m/min

2.4/2.8m/min

2.2/2.7m/min

2.1/2.5m/min

1.9/2.3m/min

2.2/2.7m/min

2.2/2.7m/min

2.2/2.7m/min

1980/2400W

1980/2400W

2640/3200W

2640/3200W

3960/4800W

3960/4800W

5800/6800W

11600/13600W

11600/13600W

546㎏f・m

546㎏f・m

728㎏f・m

728㎏f・m

1092㎏f・m

1092㎏f・m

2515㎏f・m

5038㎏f・m

5038㎏f・m

1050㎏

1050㎏

1100㎏

1100㎏

1450㎏

1450㎏

3000㎏

4750㎏

5000㎏

B＝150ハバ

C＝13

B＝150ハバ

C＝13

B＝200ハバ

C＝11.1 ダブル

C＝20 ダブル

C＝20 ダブル

C＝20 ダブル

型　式 A B H R S O

RS15A-15C
RS20A-15B
RS20A-15C

2310
2360
2360

600
600
600

1450
1640
1640

160
250
250

110
130
130

70
100
100

型　式 A B H R S O

RS30A-20C
RS40A-30C
RS50A-40C

3580
4580
5580

700
700
700

2015
2085
2085

210
210
210

150
―
―

130
―
―
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NH反転機  心間調整タイプ 

定格
荷重 型　　　式 心 間C

1
～C

2
mm 電　源 回転速度（注1） ブレーキモータ トルク 重 量 適用スリング

5t

10t

15t

20t

RS5A－30BFE

RS5A－30CFE

RS10A－40BFE

RS10A－40CFE

RS15A－40BFE

RS15A－40CFE

RS20A－50BFE

RS20A－50CFE

900～3000

900～3000

1200～4000

1200～4000

2000～4000

2000～4000

2000～5000

2000～5000

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

AC200V

2.6/3.1m/min

2.5/3.0m/min

2.4/2.8m/min

2.2/2.7m/min

2.4/2.8m/min

2.2/2.7m/min

2.1/2.5m/min

1.9/2.3m/min

660/800W

660/800W

1980/2400W

1980/2400W

2640/3200W

2640/3200W

3960/4800W

3960/4800W

162㎏f・m

162㎏f・m

560㎏f・m

560㎏f・m

728㎏f・m

728㎏f・m

1092㎏f・m

1092㎏f・m

1450㎏

1450㎏

2400㎏

2400㎏

3000㎏

3000㎏

3400㎏

3400㎏

B＝75ハバ

C＝9.5 W＝φ12

B＝150ハバ

C＝13

B＝150ハバ

C＝13

B＝200ハバ

C＝11.1 ダブル

RS5A-30BFE
RS5A-30CFE

4178
4178

900
900

1640
1640

80
80

80
80

60
60

型　式 A B H R S O

RS20A-50BFE
RS20A-50CFE

RS15A-40CFE
6376
6376

1000
1000

2490
2490

205
205

270
250

100
100

5700 1000 2490 205 250 100RS10A-40BFE 5168 1000 2183 205 150 80

RS10A-40CFE
RS15A-40BFE

5168
5700

1000
1000

2183
2490

205
205

150
250

80
100

注１ RS5A-30CFEの回転速度はチェーンスリング使用時の速度です。ワイヤスリングでは2.2/2.6m/minです。
注２本頁記載の心間調整は電動駆動方式です。他にも14頁のようにピン構造移動取付方式（FP）と手動トロリ方式（FT）があります。
注３本頁記載の各諸寸法は一例であります。それぞれの仕様内容によって異なります。
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NH反転機 応用仕様例

●フック＆脚付 ●フック付

●心間調整タイプ
ピン構造移動取付方式（FP）

●電源線巻取リール付

●控えロープ付

●チェーン格納ベース付 ●反転機本体据置台付

●心間調整タイプ　
手動トロリ方式（FT）
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日本ホイストは運搬システムの総合メーカー、各種クレーンと組み合わせ『反転機』をより有効にご活用ください。

反転機を上手に使うために

動作原理

ＮＨ反転機の動作原理は、ケーシングに内蔵された
駆動機構によって駆動ドラムを正逆回転させ、この
駆動ドラムに掛けたスリングの回転により吊った品
物を反転させるという構造です。反転物の重心は常
に駆動ドラムの垂直線上にあり、回転時も停止時も
安定した反転作業が可能となります。

反転作業の心掛けとスリングの掛け方

①反転する品物によって、下図のスリングの掛け方を選定し、反転作業を行
なってください。

②反転する品物が偏重心の場合は、品物がすべらないようにＢかＣの掛け方
で反転作業を行なってください。

③スリングに接続金具や調整金具を使用している場合は、金具箇所での駆動
（駆動ドラム通過）はできません。

④スリングはヨレのないように、まだ接続金具や調整金具のセットは確実に
行なってください。

⑤角張ったものには必ず角当てをご使用ください。

Ａ：八の字掛け　　　　　Ｂ：8の字掛け　　　　　　Ｃ：8の字＋胴巻掛け

スリング

駆動ドラム




